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CHINALAND SOLAR ENERGY CO., LTD

Zatozona w 2008 roku, Chinaland jest producentem wysokowydajnych
produktéw fotowoltaicznych. Firma posiada 12 baz produkcyjnych i ponad 20
oddziatéw na catym $wiecie, a jej dziatalno$¢ obejmuje moduly, elektrownie
fotowoltaiczne i EPC. Produkty Chinaland s3 dostepne w ponad 120 krajach i
regionach i s szeroko stosowane w elektrowniach naziemnych, komercyjnych
i przemystowych instalacjach fotowoltaicznych na dachach oraz w systemach
fotowaltaicznych na dachach mieszkalnych.

KWALIFIKACJE | CERTYFIKATY

ChinaLand

KLUCZOWE ISTOTNE FUNKCIE

% Wysoka moc wyjsciowa

ONVERSID!

Lepsza produkcja energii w cieniu

Silna zdolnos¢ przeciwdziatania
\Z7777 Boracym punktom -

@ Duza nosnos$¢ mechaniczna
}ﬂ Super mocna rama
(S

500V ) Napiecie systemu 1500V

LINIOWA GWARANCJA WYDAINOSCI

. 12-letnia gwarancja na produkt
12-letnia gwarancja 91.5 % mocy wyjsciowej
25-letnia gwarancja 85 % mocy wyjsciowej

: Latia)

CHINALAND SOLAR ENERGY CO.LTD

www.chnland.com
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Zgodny z MC4

Sztuk na kontener
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