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Karta dedykowana pod przetarg:

,Dostawa i montaz instalagji fotowoltaicznych do produkgji energii elektrycznej w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu Ekopartnerzy na rzecz
stonecznej energii Matopolski” o nr. referencyjnym: IK.271.7.2021.ZP

Waga i wymiary inwertera moga sie roznic w zaleznosci od generagji

PARAMETRY WEJSCIOWE (DO) BEZPIECZENSTWO
Maksymalna moc w 75000 Odwrotna polaryzacja DC = Tak
Maksymalne napiecie \Y; 1000 Monitorowanie rezystangji izolagji - Tak
Zakres napiecia MPPT \Y, 200-950 Zabezpieczenie zwarciowe = Tak
Zakres napiecia MPPT przy petnej mocy \Y 500-950 Zabezpieczenie nadpradowe AC - Tak
Znamionowe napiecie wejsciowe Y, 620 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe AC - Tak
Napiecie startowe \Y, 200 Ochrona antywyspowa - Tak
Maksymalny prad wejsciowy A 36x3 Wykrywanie pradu resztkowego - Tak
Maksymalny prad zwarcia A 45x3 Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Tak
Liczba MPPT / Liczba stringdw szt. 3/12 Zintegrowany wytacznik DC - Tak
Typ zlacza wejsciowego = MC4 Ochrona przeciwprzepieciowa (AC /DCO) - Whbudowane (Typ Il)
Menu falownika w jezyku polskim - Tak
Moiliwoéé aktualizacji oprogramowania % Tak
falownika za pomoca USB
Podfaczenie do intemetu poprzez LAN
lub WiFi, dedykowany portal internetowy “ Tak
umozliwiajacy podglad pracy instalacji
oraz archiwizowania danych
Mozliwos¢ wspétpracy z optymalizatorami Tak
mocy
Whbudowany wyswietlacz = Tak
Maksymalna moc wyjsciowa W 55000 Wymiary mm 630x 850 x 306
Nominalna moc wyjsciowa W 50000 Waga kg 66
Maksymalny prad wyjsciowy A 75 Stopien ochrony = P65
Nominalne napiecie wyjsciowe \% 3P-+N-+PE/3P+PE 230/400 Obudowa o Aluminium
Czestotliwos¢ Hz 50/60 Zakres temperatur otoczenia C -25~+60
Wspdtczynnik mocy - 1 domyslny (0.8 / +0.8) Zakres wilgotnosci % 0-100
THD - <% Topologia = Beztransformatorowy
e = RS485, WiFi, Modbus (standqrd)
s —
Chtodzenie £ Inteligentne chtodzenie
Sprawno$¢ MAKS % 98.80 Emisja dzwieku d <55
Sprawnos¢ EURO % 98.45 Nocne zuzycie energii W <
Maksymalna wysokos$¢ m 4000
Guaranci : 15k
Certyfikaty i standardy CE, NCRFG, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN/IEC 62109-1/-2, UL 1547, IEC 60068-2, EN 50549-1, EN 50438,

RD 1699, UNE 217001, RD 413, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE 4105, UL 1741, VDE 0126, AS 4777.2 NB/T 32004-2013

Sprawno$¢ MPPT 99.9% o/l Wentylator klasy IP68
Inteligentny system kontroli temperatury ﬁ f Funkgja ochrony odgromowej DC i AC (typ Il)
Kompensacja mocy biernej redukuje % =, WspGtczynnik pracy ciagtej
straty oraz polepsza wydajnosc¢ na poziomie 1.1 (strona AC)
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